


2.2 VERHOOGDE BAND

Omschrijving
Hoge trottoirband. 

Kleur en uitvoering
Beton, antracietkleurig.

Toepassing en plaatsing
Verkeersgeleiding en anti-parkeermaatregel.
Op plaatsen waar een anti-parkeermaat-
regel noodzakelijk is en waar palen het beeld 
ontsieren, zoals bij een brede middenberm.
Zie standaarddetail HMA 01/nr 5.

Bijzonderheden
Stelt bijzondere eisen aan straatprofiel. 
Weinig hulpstukken beschikbaar. (Nog) geen 
bijpassende trottoirkolk beschikbaar.



2 ANTI-PARKEERVOORZIENINGEN
2.1 ANTI-PARKEERPAAL -
 type DKG

Omschrijving
Anti-parkeerpaal DKG, ‘De KernGezond’, 
toegepast in de Haagse binnenstad en de 
Hofstad Kwaliteit-gebieden. 

Kleur en uitvoering
Een conische paal met een afwerking van 
Bronze var. 6, een grijs-gemeleerde kleur.

Toepassing en plaatsing
Plaatsing 0.75 m hoogte boven maaiveld.
Zie standaarddetail HST 04. 

Bijzonderheden
Bij een uitneembare paal is er het ERS-ver-
grendelingssysteem met een driehoekssleutel 
die bediend kan worden door de hulp-
diensten. De palen worden geproduceerd 
door de firma VCP Streetcare, type Kern 
Gezond.  


