












































7 HEKWERKEN
7.1 KLASSIEK SPIJLENHEKWERK

Omschrijving
Laag spijlenhekwerk 0.40 of 0.80m hoog met 
een dubbele bovenligger. 

Kleur en uitvoering
Standaardkleur zwartgroen, RAL 6012.
In Wateringse Veld grafietzwart, RAL 9011. 

Toepassing en plaatsing
Bescherming van beplantingsvakken,
terughoudend toepassingsbeleid.
Zie standaarddetail RHE 01, 03, 04 en 05. 

Bijzonderheden
Kleine bochtstralen laten walsen.
Het voethek is in combinatie met een zitrand 
een rugleuning. Het hekwerk van 0.80m 
hoogte kan ook worden toegepast in combi-
natie met een betonnen band.  



7.2 DRAADMATHEKWERK -
 dubbelstaafs

Omschrijving
Hekwerk gemaakt van dubbelstaafsdraad-
matten.
  
Kleur en uitvoering
Standaardkleur zwartgroen, RAL 6012. 

Toepassing en plaatsing
Hoogte 0.60, 0.80, 1.00 en 1.20m ter 
bescherming van plantsoenen en speel-
plaatsen, terughoudend toepassingsbeleid. 
Hoogte 1.43m en 2.03m ter afsluiting van 
sportvoorzieningen, terughoudend toepas-
singsbeleid. 
Zie standaarddetail RHE 13 - 20. 

Bijzonderheden
Kleine bochtstralen laten walsen. 


